KERNAU Ll

— Witaj w domu

OKAPPRZYSCIENNY

KCH 3591.1 W

Heganacki okap przyscienny Kernau KCH3591.1 Wsprosta oczekiwaniomnawet bardzo wynagajacych

wytkownikow: Bate szkto nadaje mu wyjatkowo stylowy wyglad, a przyciski Push-Push znacznie

utatwiajg utrzymanie go wczystosd. Maze on pracowac jako wydiag (cbieg ctwarty, powietrze

przedostaje sig na zewngtrz) albo pochtaniacz (cbieg zamknigty, powietrze przepuszczane jest przez

specjalne filtry, nastepuje jego oczyszczenie, a nastgpnie wydnuchane jest ponownie do porrieszczenia). P
Many tutaj do czynienia z zasysaniempowietrza poprzez szezelinowy system zasysania oparow. Warto

2wrdci¢ uwage na to, Zefiltry alurriniowe s3 ukryte, co podnesi jego wizualng atrakcyjnost. Nowoczesne

ledowe owietlenie gwarantuje doskonatg widocznoéC i optyrmalne warunki przygotowywania pasitkow,

Uzadzenie wyposazone jest w3 stopnie pracy wentylatora, dzieki czemu mozerry dostosowad whasciwy

e e
paziom mocy dointensywnosci aparow wydzielanych podczas gotowania.
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Specyfikacja techniczna

WZORNICTWO
TECHNOLOGIE:
WYKONANIE BIALE S7KLO @ PRACA JAKO WYCIAG LUB POCHEANIACZ: Wszystkie okapy KERNAU maja
mozliwo$¢ pracy w trybie odprowadzania oparéw do komina lub w trybie recyr-
FUNKCJONALNOSC N L - . - - .
kulacji. Dzieki tej wazne] zalecie kazdy z naszych okapéw mozemy zainstalowaé
MOZLIWOSC PRACY JAKO POCHEANIACZ LUB TAK w sposdb zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.
WYCIAG . i
OSWIETLENIE LED: Zar6wki LED cechuja sie bardzo niskim zuzyciem energii,
STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH TAK @ 3 - . :
CEWIETLENIE o ktdre ma pozytywny wplyw na nasz budzet domowy oraz Srodowisko naturalne.
BARWA OSWIETLENIA 3000 K OKAP PRZYSCIENNY: Inaczej nazywany okapem kominowym. Montowany przy
SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA OPAROW TAK @ scianie w ciggu zabudowy kuchennej daje catkowita wolnos¢ w projektowaniu
STOPNIE PRACY WENTYLATORA 3 kuchni.
FILTRY ALUMINIOWE Tk 2 TIMER: Funkcja ulatwiajgca prace w kuchni i dbajgca o nasza wygode. Daje nam
SIEOWNIK TAK @ moiliwo$¢ zaprogramowania czasu pracy urzadzenia.
INSTALACJA
___ | SICZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA: Aluminiowe elementy filtracyjne okapdw,
220 - 240V, 50/60 HZ TAK i estetycznie ukryte pod dekoracyjng pokrywa. Na powierzchni okapu tworzy sie

AKCESORIA (DODATKOWO PATNE) dzieki nim szczelina, poprzez ktdra opary zasysane s3 w miejsca gwarantujace
ich skuteczne usuwanie.

FILTR WEGLOWY TYP 14 KOMPLET (2 52t.) -

PARAMETRY TECHNICZNE dﬂ] WYDAJNOSC: Okapy KERNAU wyposazone zostaly w silniki o zrdznicowanej
mocy, dzigki temu jest mozliwos¢ doboru wlaéciwego produktu do preferendji

WYMIARY (W X S X G) MM 724 - 890 X 900 X 391 danego klienta.

WYDAJNOSC MIN — MAX 135 -315 M3/H

GEOSNOSC MIN - MAX 50-61dB

KLASA ENERGETYCZNA c

SREDNICA WYLOTU 8120

TYP PRZYSCIENNY
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www.kernau.com




